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F. Lüftungsstufen und Intensivlüftung auswählen 

Im Winter- und im Sommerbetrieb (siehe B4) können drei 
Lüftungsstufen sowie als Vierte die Intensivlüftung direkt 
bedarfsgerecht ausgewählt werden. 

Stufe 1: Feuchteschutz 

Stufe 2: Reduzierte Lüftung 

Stufe 3: Nennlüftung  (Normalbetrieb) 

Stufe 4: Intensivlüftung mit zeitlicher Begrenzung 

Über den Button Intensivlüftung  aktivieren Sie diese. 

Die Ventilatoren laufen mit maximaler  Drehzahl (z.B. 
während des Kochens) .

Das zurücksetzen in die ursprünglich  eingestellte Lüf-
tungsstufe erfolgt, nachdem  die von Ihnen eingegebene 
Zeit abgelaufen ist. 

Die Restlaufzeit im Maximalbetrieb wird  Ihnen angezeigt.

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in das Menü Luft-
stufen  und mit dem erneuten  < in die Menü Übersicht.
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G. Sensoren (rH und CO2) 

Das System verfügt über eine passive  Feuchteregelung.

Der Sensor wird  oberhalb des Zentral-Glas-TFT-Panels  in 
2 m Höhe positioniert.  Beim unterschreiten des von Ihnen 
eingestellten Wertes, reduziert die Anlage  die Lüftungs-
stufe, sofern möglich. Das kann zu einem ansteigen der 
rel. Luftfeuchtigkeit führen.

Tipp:   Der Einsatz eines Enthalpie-Wärme- Tauschers (im 
Proxon-Shop erhältlich), der Feuchte von der Abluft 
auf die  Frischluft übertragen kann, verstärkt den  
Eff ekt.

Optional kann das System mit einem  zusätzlichen CO2-
Sensor ausgestattet werden. 

Bei überschreiten des von Ihnen eingestellten Wertes wird 
die Lüftungsstufe  erhöht (Empfehlung: 1.100 ppm).

Dadurch verbessert sich die Luft-Qualität.

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in die Menü-Übersicht.
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K O M F O R T T E C H N I K K O M F O R T T E C H N I K

H. Zeitprogramme

Geben Sie bitte den Tag und die  Uhrzeit ein, an dem z.B. 
die Lüftungsstufe in einer bestimmten Stärke (Level 1 bis 
4) betrieben werden soll. 

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in die Menü-Übersicht.

Im Menü Zeitprogramme stehen Ihnen folgende  Zeiteinstel-
lungen zur Verfügung:

• Lüftungsstufen
• Kühlfunktion (sofern vorhanden)
• Heizstab/Boost T 300
• Nachtabsenkung
• Urlaub 

19 20

H1.  Zeitprogramm

Im Bereich Nachtabsenkung können Sie Zeitfenster einge-
ben, in denen die Basistemperatur reduziert werden soll.
Geben Sie bitte den zusätzlichen Wert ein, auf die die Tem-
peratur im eingegebenen Zeitfenster reduziert werden soll.

Die Aktivierung erfolgt durch das betätigen des Buttons 
unter dem blauen Feld

Wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum nicht zu Hau-
se befi nden, empfehlen wir Ihnen, über den Button Urlaub 
Ihren Abwesenheitszeitram sowie die Wunsch-Lüftungs-
stufe und die reduzierte Basistemperatur einzugeben.

Aktivierung und Deaktivierung durch den Button unter 
dem blauen Feld

21 22
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H2.  Zeitprogramm

Im jeweiligen Tag werden dann die  aktiven und nicht 
aktiven Zeitfenster  Angezeigt.

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in die Menü-Übersicht.

Im Zeitprogramm stehen Ihnen pro Tag drei Zeitfenster zur 
Verfügung,  in denen Sie jeweils eine bestimmte  Lüftungs-
stufe programmieren können. 

Jeder Tag kann einzeln aufgerufen und  die Zeiten pro-
grammiert werden .

23 24

H3. Zeitprogramm

Pro Wochentag wird Ihnen dann  der jeweils eingestell-
te Start- und  Stopptermin des jeweiligen Ereignisses 
angezeigt. 

Die Aktivierung erfolgt über den  Button „aktivieren“

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in die Wochenüber-
sicht   und mit dem erneuten < in die Menü-Übersicht.
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I.  Systeminfo

Systemübersicht:  

4-Wege Zustand:  Heizen oder Kühlen

Firmware:  Angabe der Software-Version 

Restlaufzeit Filter:  In wieviel Stunden  Muss ein 
Filterwechsel erfolgen? 

Betriebsstundenzähler:  Laufzeit bisher 

Device Nr:  Platinennummer 

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in die Menü-Übersicht.

Durch Öff nen der Systeminfo werden  die Rubrik System-
übersicht sowie die Rubrik Messwerte angezeigt. 

26 27

I1. Systeminfo

In diesem Menü fi nden Sie Infos zu: 

• System (z.B. Geräte ID) 
• Messwerte (z.B. Temperaturen) 
• Sensoren (rH und CO2 Fühler) 
• Error Logs (Fehler) 
• Schaltzustände (z.B. Kühlen) 

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in die Menü-Übersicht.
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J. Messwerte

30 Im Menü „Messwerte“ werden diverse  aktuelle Tempe-
raturen, Drehzahlen,  Drücke etc. im Zentralgerät und der  
Trinkwarmwasser-Wärmepumpe  angezeigt. 

Die Angaben dienen nur als Info, eingestellt werden kann 
in diesem  Menü nichts. 

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in die Menü-Übersicht.

K. Sensoren / Fehler

Angezeigt werden hier die aktuell  gemessenen CO2 und rH 
Werte  der Anlage. 

Info:  Der Kohlenstoff -Dioxid-Wert sollte  idealerweise 
unter 1.100 ppm liegen. 

Liegt ein aktueller Fehler vor, wird dieser  in diesem Menü 
angezeigt.  

Durch berühren des angezeigten Fehlers  wird dieser 
geöff net und kann ggf.  zurückgesetzt werden.

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in die Menü-Übersicht.
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L. Settings-Menü

Durch berühren des Zahnrads in der Menü- Übersicht oben 
rechts gelangen sie in  das Einstellungs-/Settings-Menü. 

In diesem Menü können Sie angezeigte  Fehler quittieren, 
einen Geräteneustart  erzwingen sowie die Menüsprache  aus-
wählen und den Filterwechsel durchführen (s. Seite 25 -27)

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in die Menü-Übersicht.
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M. Geräte-Filterwechsel starten, Fehler quittieren 

Sofern sie die beiden Gerätfi lter im Zentralgerät gemäß 
Filteranzeige oder Außerplanmäßig wechseln wollen, 
bestätigen sie hier bitte durch betätigen  des Buttons. 

Das System fährt herunter, im Anschluss können Sie den 
Filter- Wechsel durchführen. 

Bestätigen Sie bitte nach dem Tausch den durchgeführten 
Wechsel . 

Eine mögliche Auff orderung des Systems   zum Filter-
wechsel, der als Fehler angezeigt wird, kann hier durch 
bestätigen quittiert werden. 

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in die Settings-Über-
sicht   und mit dem erneuten < in die Menü-Übersicht.
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M1. Filter wechseln 

37
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Warten Sie bitte ab, bis das Gerät heruntergefahren wurde.

Die Filter bzw. den Filterschlitten (je  nach Ausführung) 
herausziehen, Filter wechseln und wieder einschieben. 

Hinweis: Gebrauchte Filter bitte im Hausmüll  entsorgen. 

Quittieren sie danach den Filterwechsel  am Gerät (siehe 
Bild 36) .

System fährt wieder hoch. 

Die beiden Abdeckungen durch eine viertel Umdrehung nach 
links der   Verriegelungshebel lösen und Herausnehmen. 

N. Geräte-Neustart, Sprache auswählen 

Bei Problemen z.B. mit der Software des  Systems kann es 
Sinn machen, das System neu starten zu lassen.  

Bestätigen sie hierzu den Button. 

Hinweis: der Neustart kann einige Minuten  dauern. 

In diesem Menüpunkt können sie zwischen Deutsch und 
Englisch als  Sprache wählen. 

Bitte den betreff enden Button aktivieren. 

Mit dem Pfeil < gelangen Sie wieder in die Menü-Übersicht.
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O. Nebenbedien-Panels​

42

5

3

1

4

2

1: �On-/Off Freigabe Wärmeelement​ PTC freigeschaltet: 
LED leuchtet 

2: �Temperatureinstellung Sollwert ( 1 K Schritte )​LED zeigt 
eingestellten Wert an​

3: Temperatur-Sollwert anheben ​

4: Temperatur-Sollwert absenken​

5: �Grün pulsierend: Heizen ( Wärmepumpe+Wärmeelement )​ 
Blau pulsierend: Kühlen ( Wärmepumpe Kühlbetrieb)​ 
(Kühlung startet bei 3K über Sollwert)​

In jedem Raum, in dem PTC-Elemente zur Unterstützung 
der Wärmepumpe in den Luftauslässen verbaut sind, werde 
Nebenbedienpanels platziert.​

Sie erfassen die aktuelle Raumtemperatur und aktivieren 
bei​ Bedarf zusätzlich zur aktiven Wärmepumpe die Wärme-
elemente ​des Raumes.​

Über die Pfeiltasten können sie die Wunsch-Raumtempe-
ratur ​anheben, oder senken. (Referenz wird vom Proxon-
Techniker ​bei der Einregulierung eingestellt)​

Falls in den Räumen keine Panels platziert sind, erfolgt die 
Erfassung der Raumtemperatur über einen Sensor neben 
der Tür in 2 m Höhe (siehe Bild 43)

01. Temperatursensor

43

Oberhalb des Hauptbedienpanels im Referenzraum ist eine 
Abdeckung platziert (bei FWT- Anlagen, bei P 3.0 Anlagen ​
optional).​

Gemessen werden hier:​

• �rH Wert ( rel. Luftfeuchte des Referenzraums ) in %​

• �Temperatur (Option) sofern kein Nebenbedienpanel 
vorhanden​ in °C​

• CO2-Wert des Raums (Option) in ppm
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P. Kaltluftanschlüsse 

44 Die P- und FWT- Anlagen der 3.0 Serie sind für einen Raum  
( z.B. Schlafzimmer, ( bei FWT-Anlagen für zwei weitere  Räu-
me optional) mit einem automatisierten Kaltluftanschluss  
am Zentralgerät sowie einem Stellmotor im betreff enden  
Verteilermodul ausgestattet. 

Heizen:     •  Raumtemperatur über Sollwert, 
Kaltluft-Anschluss geöff net 

•  Raumtemperatur unter Sollwert, 
Kaltluft-Anschluss zu 

Kühlen: •  Raumtemperatur über Sollwert, 
Kaltluft-Anschluss zu 

•  Raumtemperatur unter Sollwert, 
Kaltluft-Anschluss geöff net 

Q.  PROXON HomeControl. Die Steuerungs-App für die PROXON FWT-Serie

Sie können Ihre Anlage auch mittels der APP Proxon-
Control über Ihr Smart-Phone oder Tablet bedienen. 

Der Menüaufbau ist mit dem des zentralen Glas-Display 
gespiegelt.  

Voraussetzung für die Nutzung der APP: Anlage muss 
über ein  Patch Kabel (CAD 7) mit einem Router verbunden 
und online sein. 

Bei den Eingaben gilt immer der letzte Eintrag. 

45
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Q1. Kaltluftanschlüsse 

Beim starten der APP werden Sie nach einem Zugangs- 
code gefragt.  Bitte scannen Sie diesen nach berühren des 
Buttons „QR-Code scannen“ ein. 

(Sie fi nden ihn hinter der Abluft-Filterabdeckung des 
Zentralgerätes). 

Sollte er Ihnen nicht vorliegen, kontaktieren Sie bitte un-
seren  Service unter: service@zimmermann-lueftung.de 

Nach erfolgreichem Scan oder der manuellen Eingabe 
startet die App mit der Statusanzeige (siehe auch Bild 2, 
Seite 6). 

46

R.  PROXON HomeControl. Die Steuerungs-App für die PROXON FWT-Serie

Dieser Bereich ist den Zimmermann-Technikern bzw.  von 
uns akkreditiertem Personal vorenthalten.   
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S.  FAQs

Wann und wie erfolgt der Filterwechsel? 
In der Anlage befinden sich je ein Abluft- und ein Zuluftfilter. 
Diese finden Sie in Einschüben hinter den beiden Abdeckun-
gen an der Vorderseite des PROXON-Zentralgerätes.  Beide 
müssen ca. halbjährlich gewechselt werden. Werden die 
Filter nach der Filterwechsel-Meldung (gelbe LED und 
Anzeige im Bedienfeld) nicht innerhalb von 3 Wochen ge-
wechselt, erscheint auf dem Display ein Warnhinweis. Das 
Hauptbedienpanel informiert Sie, wann der Filterwechsel 
fällig ist. Dort werden Sie auch Schritt für Schritt durch den 
Filterwechsel geführt.

Welche Filter können eingesetzt werden?
Auf der Abluftseite ist grundsätzlich ein M5/ePM10-Filter 
installiert. Auf der Frischluftseite ist entweder ein M5/
ePM10-Filter oder ein F7/ePM1-Filter (Feinstaubfilter) 
installiert. Allergikern empfehlen wir den Einsatz des 
Feinstaubfilters. Auf Wunsch kann zusätzlich ein Geruchs-
filter (Granusorb) eingesetzt werden, um Gerüche der 
Außenluft zu neutralisieren. Dieser wird im Gerät auf der 
Frischluftseite des Wärmetauschers platziert. 

Die Filter bestellen Sie einfach und bequem in unserem 
Online-Shop: http://www.zimmermann-lueftung.de/shop/

Die Filter sind gewechselt, welche sonstigen 
Wartungsarbeiten müssen durchgeführt 
werden?
Wir empfehlen eine Wartung alle 3 Jahre. 
Zur Vereinbarung eines Wartungstermins wenden Sie 
sich bitte an den PROXON Kundendienst unter 
kundendienst@proxon.de 

Was muss beim Betrieb eines Kamins be-
achtet werden? 
Wenn Sie beabsichtigen, einen Kamin/Ofen zu betreiben, 
muss dieser (wie im Neubau üblich) raumluftunabhängig 
betrieben werden. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren 
Schornsteinfeger. Aus sicherheitsrelevanten Gründen 
wird Ihre Anlage grundsätzlich mit leichtem Überdruck 
einreguliert, außerdem sind die Ventilatoren drehzahl-
überwacht.
Zudem verfügt jedes PROXON-System über eine separate 
Betriebsart „Ofenbetrieb“ – dadurch wird die meist im 
Wohn-/Essbereich vorhandene Ofenwärme auch im 
restlichen Haus verteilt. 

Welche Betriebsart stelle ich bei der
FWT-Serie ein?
Wir empfehlen die Einstellung „Eco Komfort“. In diesem 
Modus kann die  Anlage bei Bedarf sowohl heizen als auch 
kühlen (wenn Kühlung vorhanden bzw. aktiviert). Der 
Luftwechsel innerhalb des Hauses wird zusätzlich über 
den optionalen CO2- / Feuchtesensor angepasst. Eine 
Tabelle über die Betriebsarten finden Sie auf Seite 8 oben.

Wie läuft die Anlage am effektivsten?
Ihr PROXON-System wurde exakt für Ihr Haus geplant, 
gebaut und justiert. Wir empfehlen, gleichmäßige Tempe-
raturen einzustellen (keine oder nur eine geringe Tempe-
raturabsenkung in der Nacht). Vermeiden Sie unnötigen 
Energieverlust über geöffnete Fenster. Betreiben Sie die 
Zirkulationspumpe der Trinkwarmwasser-Wärmepumpe 
T300 3.0 nur zu Zeiten tatsächlichen Bedarfes. Aktivieren 
Sie die Kühlfunktion (falls vorhanden) nur, wenn Sie diese 
wirklich in Anspruch nehmen möchten.

Wie wird im Sommer das Haus am besten 
kühl gehalten?
Extrem wichtig ist eine ausreichende Beschattung der 
Fensterflächen (von außen). 

•	 Wenn Ihr PROXON-System mit Kühlfunktion ausgestat	
	 tet ist, läuft diese an heißen Tagen idealerweise per	
	 manent, um den größten Effekt zu erzielen. In der 	
	 Nacht wirdeine Abkühlung durch den automatischen 	
	 Sommerbypassunterstützt – dabei wird die kühlere 	
	 Außenluft, ohne Wärmerückgewinnung, in das Haus 	
	 geleitet.

•	 Sollte Ihr PROXON-System ohne Kühlfunktion ausge-
	 stattet sein, empfehlen wir folgende Einstellungen: 
	 - 	Morgens Intensivlüftung (Stufe 4)
	 - 	Tagsüber reduzierte Lüfterstufe (Stufe 1) 
		  bzw. Anlage aus
	 - 	In den Abendstunden Intensivlüftung (Stufe 4)

T.  Service

Wofür wird »Schlafzimmerkaltluft« 
verwendet?
Die Schlafzimmerkaltluft ist ein separater Kanal, mit dem 
im Heizfalle dem Schlafzimmer optional oder automatisch 
kühlere, nur durch die Vorwärmung vorerwärmte Luft 
dosiert zugeführt werden kann. So können in der Heiz-
periode in diesem Raum kühlere Temperaturen als in den 
übrigen Räumen erreicht werden. Die Einstellung erfolgt 
automatisch per Motor.

* �nur bei der FWT Frischluft-Wärmetechnik. Sofern 
vorhanden, kann auch ein zweiter Anschluss mit gleicher 
Funktion (für max. zwei weitere Räume) genutzt werden.

 

Wann ist welche Lüftungsstufe optimal?
Mit der Betriebsart „Eco Komfort“ wählt die Anlage die 
optimale Lüftungsstufe selbstständig.

In den Programmen „Sommer und Winter” sind 4 Lüf-
tungsstufen wählbar:

•	 Stufe 1: �Lüftung zum Feuchteschutz  
(unbewohntes Haus)

•	 Stufe 2: Reduzierte Lüftung 
•	 Stufe 3: Nennlüftung (Normalbetrieb)
•	 Stufe 4: Intensivlüftung

Darf die Anlage im Sommer ausgeschaltet 
werden?
Ja. Wir empfehlen jedoch nur eine stundenweise Abschal-
tung. Bitte achten Sie darauf, dass bei ausgeschaltetem 
Zentralgerät der hygienisch notwendige Luftwechsel über 
Fenster und Türen sichergestellt wird.

Was passiert bei ausgeschaltetem 
Zentralgerät mit der Trinkwarmwasser-
Wärmepumpe?
Die Trinkwarmwasser-Wärmepumpe arbeitet bei ausge-
schaltetem Zentralgerät vollkommen eigenständig.

Unsere Kundendienstmitarbeiter und die 
Zentrale sind von 

	 Montags bis Donnerstags
	 von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

	 und 

	 Freitags 
	 von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr 

	 unter 

	 02 71 / 40 57 30-0 

	 zu erreichen.

Unter der NOTRUFDURCHWAHL 

	 02 71 / 40 57 30-27  

sind unsere entsprechenden Servicetechniker

	 Montags bis Donnerstags 
	 von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

	 Freitags 
	 von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

	 und

	 Samstags und Sonntags 
	 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

	 zu erreichen.
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