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TRINKWASSER-WARMEPUMPE
PROXON® T300 3.0
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Die PROXON® T300 3.0 ist eine Trinkwasser-Warmepumpe, die das
Warmwasser aus der Auf3enluft generiert.

Technische Daten:

e Abmessungen: 1.874 x 655 x660 [mm]

Aufbau / Eigenschaften

* Microprozessorregelung
¢ Automatische Abtaufunktion

e Warmepumpe mit Rollkolbenverdichter und
elektronischem Expansionsventil

e Legionellenschutzfunktion

e Mantelverflussiger

e Luftanschliisse iiber Bajonett-Raster

e Speichervolumen 300 Liter

* Photovoltaik (PV)-Vorrangschaltung (SG-ready)

» Optionale Boost-Funktion (schnellere
Warmwasserproduktion)

e Austauschbarer Folienmantel

Leistungsdaten:

* cop: 4
(Aufheizzyklus)!

* Heizleistung Warmepumpe: 1,5 kw1
(Aufheizzyklus)'

* Bereitschaftsverlust:’ 2 [W/h]

e Leistungsaufnahme wahrend
der Bereitschaftsperiode:' 0,036 [kWI]
(230V/50 Hz)

e Leistungsaufnahme: 0,38  [kW]
(230V/50 Hz) 1,7 [A]

e L eistungsaufnahme
Heizstab-Standard: 2 (kW]
(1/N/PE-230V / 50 Hz) 8,7 [A]

e Leistungsaufnahme
Heizstab-Option-Boost: 6 (kW]
(3/PE-400V / 50 Hz) 15 [A]

* Nutzbare Zapfmenge: 26,72 [l/min]

* Gewicht ungefillt:

* Gewicht gefullt

e Einsatzgrenzen Lufteintritt:

* Max. Wassertemperatur
mit Warmepumpe:

e Max. Wassertemperatur
mit Heizstab oder Boost:

* Kaltemittel:

* Kaltemittelmenge:

e Korrosionsschutz:

e Schallleistungspegel:

¢ Betriebsdruck:

120 [kg]
420 [kg]
-15 bis +50 [°C]

55 [°C]
70 [°C]

R 290

152 [q]
Emailliert und
Magnesium-
schutzanode

55 [dB(A]]
8,5 [bar]

Heizstab / Boost-Funktion

Die T300 3.0 ist mit einem 2 KW (230V/50 Hz) Heizstab
ausgestattet. Alternativ kann ein Boost-Heizstab (3x

400V/50 Hz), dessen Bedienkopf von auBen sichtbar ist,
eingesetzt werden. Damit lasst sich die Aufheizphase
um den Faktor drei beschleunigen (gegentiiber der

2 KW-Version). Die Aktivierung erfolgt jeweils per Frei-
schaltung (Bedienpanel/App) oder tber die PV-Vorrang-

schaltung des Gerates.

SG

Inrart Hedt Mumps

TDIN EN 16147 [Nenn-Wassertemperatur 50 °C)

Zbei T, = 50 °C - ohne Heizstab (nach DIN 4708-Teil 3)
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MaBe und Anschliisse | T300 mit Heizstab-Ausfiihrung 2 KW
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1 Fortluft 7 Magnesium-Schutzanode 13 Warmetauscher unten 171G
2 Verdampfer 8 E-Heizstab 14 Wiarmetauscher oben 171G
3 Kompressor 9 Hohenverstellbare Fiife 15 Zirkulationsanschluss 2" AG
4 Frischluft 10 Kaltwassereintritt 1° AG 16 Warmwasseraustritt 1 AG
5 Spezialemaillierter Speicher 11 Mantelkondensator 17 Kondensat-Ablaufrohr @ 15 mm
6 Tauchhiilsen fiir Temperaturfiihler| 12 Polyurethan-Schaum 18 Ventilator

Regelung

Die T300 3.0 verfiigt
Uber eine Micropro-

zessorregelung mit
beleuchtetem Display,
eingelassen in der
oberen Frontblende
des Gerates. Neben
Einstellungen wie
Wassertemperatur,
Legionellenfunk-
tion, usw. konnen
Funktionen wie
Vorrangschaltung der
Photovoltaik-Anlage
sowie Aktivierung
der Boost-Funktion
bedient werden.

reduzieren

ESC

Gewahlte Optio

Eingabe bestatigen

Entweder Hauptmenti, Programm-
schritt vor oder Temperatur anheben

Entweder Hauptmenti, Programm-
schritt zuriick oder Temperatur

n verlassen
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MaBe und Anschliisse | T300 mit Boost-Ausfiihrung 6 KW
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1 Frischluft 7 Magnesium-Schutzanode 13 Warmetauscher unten 171G
2 Verdampfer 8 E-Heizstab 14 Wiarmetauscher oben 171G
3 Kompressor 9 Hohenverstellbare Fiife 15 Zirkulationsanschluss 2" AG
4 Fortluft 10 Kaltwassereintritt 1° AG 16 Warmwasseraustritt 1 AG
5 Spezialemaillierter Speicher 11 Mantelkondensator 17 Kondensat-Ablaufrohr @ 15 mm
6 Tauchhiilsen fiir Temperaturfiihler| 12 Polyurethan-Schaum 18 Ventilator
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