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PROXON® FWT 2 ist ein komplettes Liiftungszentralgerit. Integriert
sind je ein (EC)-Zu- und Abluftventilator, Filter (F7/G4) fiir Frisch- und
Abluft, ein Kreuzgegenstromwarmetauscher mit geregeltem Som-
merbypass; eine frequenzmodulierte Luft- Luft-Wéarmepumpe, die
optional zur Kiihlung umschaltbar ist. Ein Energieregler teilt Luft- und
Energiemengen zwischen 2 Zuluftanschliissen auf. Zusétzlich steht
ein weiterer Anschluss fiir das Schlafzimmer zur Verfiigung. Die
Mikroprozessorregelung ist im Gerét oberhalb des Warmetauschers
untergebracht. Zugang (Gerateoberseite).

Die PROXON® FWT 2 wird als Zentralgerat fiir die Frischluft-Warmetechnik
in sehr gut warmegeda@mmten H&usern eingesetzt. Die frequenzmodulierte
Luft-Luft-Warmepumpe deckt den iiberwiegenden Teil der Jahresheizarbeit
der Gebaude. Der Spitzen-Wérmebedarf wird durch die PROXON® Ventil-
Warmeelemente in den Luftausldssen gedeckt.

Proxon FWT 2-L
Proxon FWT 2-R
Proxon FWT 2H-L
Proxon FWT 2H-R

Abmessungen/Hx L x T:

Gehéuse:

Gehéusefarbe:

Rohranschliisse:

Rohranschluss Riickseite:

Filtereinsétze:

Filter:

Kreuzgegenstromwérmetauscher:

Version ohne Kiihlung: Kondensatwannen:
Proxon FWT 2H
Technische Daten Gewicht
Elektrischer AnSChIUSSWETT............covvveeeieeeeeeee e 1x230V /50 Hz, 56 A
EC-Ventilator mit Direktantrieb..............cocccoovvoeiveiee R3G 190-RC 05-10
MotorliStUNG:.....c..vveveeeeeeecee e 200 U/min /71 W /0,55 A
Arbeitsbereich Warmepumpe ..., -15/+35°C
Verdichter: Rollkolben-Hitachi................... ASD102 SF-A7JT
Drehzahl Verdichter: ..o 1.800-6.000 U/min
Aufnahmeleistung GeSamMt:..........c.covvvivveieiecceces e max. 1,26 kW
Kaltemittel-/Menge.......coccovvvevees o R407C/VPC1.240 ¢
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1  Abluft DN 200 ° ° [ : °
2 Zuluft DN 160 . ‘:“e(% .
3 Zuluft DN 160
4  Frischluft DN 200
5  Fortluft DN 200
6  Kreuzgegenstromwarmetauscher
7  Filtereinschiibe & -
8  Vorwdrmung = : 3 — ||
9  Frischluftventilator )

676 x 1.296 x 571 mm ohne Stutzen

Zweischalig feuerverzinktes Stahlblech
mit 30 mm Zwischenddmmung zum
Warme- und Schallschutz

silbergrau pulverbeschichtet

Abluft/Frischluft/Fortluft @ 200 mm
Zuluft 2 x @ 160 mm an der Seite

100 mm fir Schlafzimmeranschluss

In die Frontplatte eigelassene Abdeck-
kappen, dahinterliegende Filtereinschiibe
nach vorne herausziehbar.

Standardfilter in Frischluft:
F7 und Abluft - Klasse G 4 (auf Wunsch
andere Filterklassen lieferbar)

aus Kunststoff

Rostfreier Edelstahl V 2 A
1/2" Stutzen seitlich nach auf3en gefiihrt

114 kg
4 s
m ° 5 | o=y
17 %%
|- @ f;
10  Abluftventilatur

11 Verdampfer

12 Mikroprozessorregelung

13 Verdichter

14 \Verflissiger

15  Kondensatwannen

16  Kondensatanschliisse 1/2"

17 Schlafzimmeranschluss DN 100
18  Inverter fiir Frequenzmodulation
19  Energieregler

20  Sommerbypass-Klappe
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Thermische Leistung

Einsatzbereich: 6000
180 bis 360 m3/h
Minimale Luftmenge:
150 m3/h 5000
4000
=
é 3000 e
Randbedingung: 2
Luftmenge = 320 m3/h £
Drehzahlen Verdichter: 2000
2.400 bis 6.000 U/min
Die Kiihlleistung des
Gerétes betrégt bei einer 1000
Luftmenge von 360 mé/h
und Ta=30 °C ca. 2.600 W
0
-15 -10 5 0 5 10 15
AuRentemperatur Ta in °C
Umdrehungen/min Verdichter: 2400 w4200 e— 6000 e——

Luftkennlinie Zu- und Abluft

Einsatzbereich: 600
180 bis 360 m3/h
Minimale Luftmenge: N
150 m¥/h 500
\\
400
N "N
£ N\ N
N N
S 300 ~
Randbedingung: ;5 \\ \\
Luftmenge = 320 m3/h \\ \\
3 200 ™ \‘
Drehzahlen Verdichter: N
2.400 bis 6.000 U/min N NN\
Die Kihlleistung des \\ N
Gerétes betrégt bei einer 100
Luftmenge von 360 m3/h \\
und Ta=30 °C ca. 2.600 W \
y
0
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Luftmenge m3/h

91% Leistung me—— 76% Leistung n—
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COP-Gerit Leistungsaufnahmen
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AuRentemperatur Ta in °C AuRentemperatur Ta in °C
Umdrehungen/min Verdichter: Umdrehungen/min Verdichter:
2400 ——— 2400 —
4200 e———— 4200 —
6000 m— 6000 —
Ventilatoren
Einsatzbereich: 180 bis 360 m3/h Einsatzbereich: 180 bis 360 m3/h
Minimale Luftmenge: 150 m3/h Minimale Luftmenge: 150 m3/h
Randbedingung: Randbedingung:
Luftmenge = 320 m3/h Luftmenge = 320 m3/h
Drehzahlen Verdichter: 2.400 bis 6.000 U/min Drehzahlen Verdichter: 2.400 bis 6.000 U/min

Zimmermann Liftungs- und Warmesysteme GmbH & Co. KG - Seelbacher Str. 111 - 57258 Freudenberg
Tel. +49(0)271-405730-0 - Fax +49(0)271-405730-69 * kontakt@zimmermann-lueftung.de
www.proxon.de

4



N
PROXON’

LUFTUNGSHEIZUNG

Geriteregelung

PROXON® FWT 2 verfiigt iiber ein integriertes Datenbussystem mit einer RS 485 Schnittstelle.

Die Regelung erfolgt mit einem zentralen Panel fiir den Wohn-/Esshereich sowie Nebenbedienpanels fiir die Wohnrédume.

Zentrales Glas-TFT-Panel (I)

Das Bedienpanel ist zum Schutz mit einer durchgén-
gigen Glasscheibe versehen. Die Eingaben erfolgen
kapazitiv (Finger auf die ausgewiesenen Bereiche des
Glases direkt auflegen bzw. bewegen).

Das Panel verfiigt (iber folgende Eingabe- bzw.
Anzeigekomponenten:

@ Aktivierung Display; Bestatigung der Eingaben

@ Lischen von Eingaben, Riicksprung
zum vorherigen Meniipunkt

© Horizontales Verschieben der Anzeige,
scrollen tiber Slider horizontal (links-rechts)

O \Vertikales Verschieben der Anzeige,
scrollen tber Slider vertikal (auf und ab)

© Monochrome vollgrafische TFT Anzeige 3,5"

@ LED Anzeigen in drei Farben:
Rot = Fehler
Gelb = Filterwechsel
Griin = Wérmepumpe aktiv

I Yin)
Faan® EemeuE:vBWg G@

Zimmermann
GmbH & Co. KG Proxon FWT 2

46 400 m3/h

dB

v) * 9
ENERGIA - EHEPTIA - ENEPTEIA - ENERGIJA- ENERGY - ENERGIE  ENERGI
2016 1254/2014

Nebenbedien-Panel (ll)

Die Nebenbedien-Panels werden in den Wohnrdumen
platziert (nicht Bader, WC’s ).

Das Panel verfigt iiber folgende Eingabe- bzw. Anzei-
gekomponenten:

Anheben der gewiinschten Raumtemperatur
(in 1°C Schritten)

[2] Reduzieren der gewiinschten Raumtem-
peratur (in 1°C Schritten)

[3] Anzeige der Wunsch-Raumtemperatur

[4] Anzeige der aktuellen Raumtemperatur durch
drei LED-Farben:
Griin = Temperatur entspricht eingestelltem Wert
Rot = Temperatur zu niedrig; Heizanforderung
Blau = Temperatur zu hoch; Kiihlanforderung
(nur Master)

[5] Warmeelement (PTC) freigeben
Freigabe: LED leuchtet
Betrieb:  LED pulsiert (ab Version 2.1)

[6] Wirmeelement (PTC) sperren

Storung
Temperatursensor
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