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PROXON® FWT 3 2.0 (K bzw. K2)
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PROXON FWT 3 2.0 ist ein komplettes Lüftungszentralgerät. Integriert 
sind je ein (EC)-Zu- und Abluftventilator, Filter (F7/G4) für Frisch- und 
Abluft, ein Kreuzgegenstromwärmetauscher mit geregeltem Som-
merbypass; eine frequenzmodulierte Luft- Luft-Wärmepumpe, die 
optional zur Kühlung umschaltbar ist. Ein Energieregler teilt Luft- und 
Energiemengen zwischen 2 Zuluftanschlüssen auf. Das Gerät verfügt 
über drei rückseitige Anschlüsse, die für unbeheizte Räume (Keller), 
bzw. Schlafräume optional verwendet werden können. Die Mikropro-
zessorregelung ist im Gerät oberhalb des Wärmetauschers unterge-
bracht. Zugang (Geräteoberseite).

 Verwendung
Die PROXON FWT 3 2.0 wird als Zentralgerät für die Frischluft-Wärmetechnik 
in sehr gut wärmegedämmten Häusern eingesetzt. Die frequenzmodulierte 
Luft-Luft-Wärmepumpe deckt den überwiegenden Teil der Jahresheizarbeit 
der Gebäude. Der Spitzen-Wärmebedarf wird durch die PROXON Ventil-
Wärmeelemente in den Luftauslässen gedeckt.

 Gerätetypen
Proxon FWT 3-L (K bzw. K2)
Proxon FWT 3-R (K bzw. K2)
Proxon FWT 3H-L (K bzw. K2)
Proxon FWT 3H-R (K bzw. K2)

Version ohne Kühlung: 
Proxon FWT 3H (K bzw. K2)

 Technische Daten

 12 Mikroprozessorregelung 
 13 Verdichter 
 14 Verflüssiger 
 15 Kondensatwannen 
 16 Kondensatanschlüsse 1/2“ 
 17  Für K-Variante Anschluss  

ungeheizte Kellerräume 
 18 Inverter für Frequenzmodulation 
 19 Energieregler 
 20 Sommerbypass-Klappe
 21 Kaltluftsanschluss 1 (Schlafzimmer) 
 22  Kaltluftanschluss 2 (max. zwei 

Kinderzimmer)

 1 Abluft DN 200 
 2 Zuluft DN 160 
 3 Zuluft DN 160 
 4 Frischluft DN 200 
 5 Fortluft DN 200 
 6 Kreuzgegenstromwärmetauscher 
 7 Filtereinschübe 
 8 Vorwärmung 
 9 Frischluftventilator
10 Abluftventilator 
 11 Verdampfer

 Geräteaufbau
Abmessungen / H x L x T: 676 x 1.296 x 571 mm ohne Stutzen 

Gehäuse:  Zweischalig feuerverzinktes Stahlblech   
 mit 30 mm Zwischendämmung zum 
 Wärme- und Schallschutz

Gehäusefarbe:  silbergrau pulverbeschichtet

Rohranschlüsse:  Abluft/Frischluft/Fortluft Ø 200 mm
 Zuluft 2 x Ø 160 mm an der Seite

Rohranschlüsse Rückseite:   Frischluftseitig: 2x Kaltluft (Ø 100 mm) 
für Schlafzimmer, mechanisch bedienbar 
(optional automatisch) und Kinderzimmer-
max zwei Räume- (nur automatisch 
bedienbar)  
Beide Anschlüsse automatisiert = K2 
Zuluftseitig: optionaler Kelleranschluss 
(100 mm) für unbeheizte Räume (K)

Filtereinsätze:  In die Frontplatte eigelassene Abdeck-  
 kappen, dahinterliegende Filtereinschübe  
 nach vorne herausziehbar.

Filter:  Standardfilter in Frischluft: 
 F7 und Abluft - Klasse G 4 (auf Wunsch   
 andere Filterklassen lieferbar)

Kreuzgegenstromwärmetauscher:  aus Kunststoff

Kondensatwannen:  Rostfreier Edelstahl V 2 A
 1/2“ Stutzen seitlich nach außen geführt

Gewicht:  114 kg

F-Kennzeichnung:   Das Gerät entspricht den Anforderungen 
im Sinne der DIN 1946-6 und DIN 4719

(21+22 = K2 Variante)
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